
Украина, Киев, ул. Красноткацкая,63
Тел./факс: +38 (044) 583-23-97
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http://www.pride.ru
http://www.ombratools.ru

РФ.,Москва,125438,ул. Автомоторная, д.8
Тел.: (495) 664-21-77, факс: (495) 664-21-70
e-mail: pride@pride.ru 
РФ.,Санкт-Петербург, ул. Автогенная д.6А
Тел./факс: (812) 600-6-700
e-mail: pridespb@pride.ru
РФ.,Ростов-на-Дону, ул. Доватора, д.154/3
Тел.: (863) 220-99-64, факс: (863) 220-93-88
e-mail: office_rnd@pride.ru
РФ.,Новосибирск, ул. Писарева, д.40
Тел/факс.: +7 (383) 328-48-90
e-mail: nsk@pride.ru

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ
ИНСТРУМЕНТ:

ГАЙКОВЕРТЫ УДАРНЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
■  Присоединительный квадрат, дюйм  1
■  Частота свободного вращения, об/мин.  5000
■  Крутящий момент, макс., Нм   3390
■  Диапазон крутящего момента, рабочий, Нм 542-2441
■  Давление в магистрали, макс., атм.   6,3
■ Расход воздуха, средний, л.   280
■ Штуцер подключения, дюйм   1/4
■ Длина, мм, OMP11339/OMP11339L   412/476
■ Вес, кг., OMP11339/OMP11339L   10,0/10,9
■ Механизм привода          Двойной молот
■ Направление выхлопа                Вниз

1’’DR

55939КОД

НАИМЕНОВАНИЕ

Гайковерт 
пневматический 

ударный 1"DR, 
5000 об/мин., 

3390 Нм

55940

OMP11339 OMP11339L

Гайковерт 
пневматический 

ударный  с
удлиненным 

приводом 1"DR, 
5000 об/мин., 

3390 Нм

■  Материал привода и специальная термообработка
 обеспечивают высокую износостойкость рабочих
 поверхностей;
■  Прецензионная точность изготовления деталей 
 пневмодвигателя обеспечивает высокую рабочую
 эффективность;
■  Ударный механизм «двойной молот», изготовленный
 из высококачественной термообработанной стали,
 обеспечивает длительный рабочий ресурс механизма;
■  Лучшее на рынке соотношение «цена-качество»;

5000
об./мин.

max
3390
Нм

К ДАННОМУ ИЗДЕЛИЮ ДОСТУПНЫ 
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И РЕМОНТНЫЕ 

КОМПЛЕКТЫ.

Ремонтный комплект для привода 
гайковерта пневматического 
OMP11339/OMP11339
Код: 55977 Арт: OMP11339RKA 

Привод для гайковерта пневматического 
OMP11339L в сборе
Код: 55976 Арт: OMP11339LRA

Привод для гайковерта пневматического 
OMP11339 в сборе
Код: 55975 Арт: OMP11339RA

Ремонтный комплект для двигателя 
гайковерта пневматического 
OMP11339/OMP11339L
Код: 55973 Арт: OMP11339RKM 

Ремонтный комплект клапана гайковерта 
пневматического OMP11339/OMP11339L
Код: 55976 Арт: OMP11339RKV 

OMP11339

55939

OMP11339L

55940


